新津疾控中心实验室改造询价公告

1、PCR实验室于2020年建成，现已运行三年，空调机组、高效过滤器等空气净化设备组件已达到使用极限，现需进行更换。
[bookmark: _GoBack]2、净化设备组件更换后，风量、压差、洁净度会发生变化，所以需进行调整、检测。
3、PCR实验室试剂准备间由于空调制冷负荷原因，导致实验室夏天室内温度过高，现需增加一台分体式空调进行独立降温。
4、五楼理化实验室因安装ICP新设备，根据设备厂家需求需安装排风系统装置，配套气瓶柜按规范要求也需安装排风系统装置，其具体做法参照原有设备排风系统。
附：新津疾控中心实验室改造清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	硅胶防滑垫
	700*1400*3mm
	张
	1
	　

	2
	PVC风管
	φ160
	米
	6
	　

	3
	PVC风管
	φ110
	米
	6
	　

	4
	PVC风管弯头
	φ160
	个
	4
	　

	5
	PVC风管弯头
	φ110
	个
	4
	　

	6
	PVC风管直接
	φ110
	个
	2
	　

	7
	斜流式管道风机
	静压300Pa,风量540m3/h
	台
	1
	　

	8
	斜流式管道风机
	静压150Pa,风量310m3/h
	台
	1
	　

	9
	分体式空调
	1.5P
	台
	1
	　

	10
	铜管含保温
	　
	米
	8
	　

	11
	空调机组用板式初效过滤器
	460*510*60
	台
	2
	　

	12
	空调机组用排风高效过滤器
	630*630*150（有隔板）
	台
	2
	　

	13
	高效过滤器
	320*320*220（有隔板、液槽）500m³/h
	台
	3
	　

	14
	高效过滤器
	484*484*220（有隔板、液槽）1000m³/h
	台
	1
	　

	15
	高效过滤器
	320*320*90（无隔板） 500m³/h
	台
	3
	　

	16
	高效过滤器
	484*484*90（无隔板）1000m³/h
	台
	1
	　

	17
	房间检测
	风量、压差、洁净度
	项
	1
	　

	18
	电气接线
	　
	项
	1
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